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Die FLUXX® Entgasungseinsätze dürfen nach ein-
maliger Integration in die dafür vorgesehenen Ver-
schlüsse nicht ausgetauscht werden. Zudem wei-
sen wir darauf hin, dass die Verschlüsse mit ver-
bauten Entgasungseinsätzen nach Gebrauch nicht 
für andere Applikationen wiederverwendet werden 
dürfen. 

Eine maximale Lagerdauer der FLUXX® Entgasungs-
einsätze kann nicht angegeben werden, da diese 
von den eingesetzten Flüssigkeiten, den Lagerungs-
bedingungen und anderen Einflüssen abhängt. Um 
die Eigenschaften so lange wie möglich aufrecht 
zu erhalten, empfehlen wir die Lagerung original-
verpackt in einer sauberen Umgebung. Das Produkt 
sollte während der Lagerung keinen extremen Tem-
peraturen bzw. Temperaturschwankungen ausge-
setzt sein und vor starkem Lichteinfluss, UV-Strah-
lung sowie anderen schädlichen Einflüssen ge-
schützt werden. Gefüllte Behältnisse – versehen 
mit den SABEU Produktlösungen – sind in einer 
aufrechten Position zu lagern, damit die Membranen 
nicht dauerhaft von den Flüssigkeiten benetzt wer-
den und eine kontinuierliche Be- und Entlüftung 
gewährleistet ist. Dies gilt auch für den weiteren 
Transportweg.

Handlungsempfehlungen

Die Funktionsfähigkeit der Membranen ist abhängig 
von individuellen Einflüssen (u. a. von dem spezifi-
schen Füllgut oder Unterschieden bei Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit) sowie vom angemessenen 
Gebrauch der FLUXX® Entgasungseinsätze. Funk-
tionalität sowie chemische Beständigkeit der 
Membranen können daher nicht pauschal garantiert 
werden. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eige-
ne Tests durchzuführen.

Beschädigungen der Membranen durch scharfkan-
tige Gegenstände oder anderweitige Berührungen 
– insbesondere mit den Händen – sind zwingend 
zu vermeiden. Wir empfehlen daher die Verwendung 
von Schutzhandschuhen im Umgang mit den 
FLUXX® Entgasungseinsätzen.

Zur Entgasung des Gebindes muss der Verschluss 
ein Loch enthalten, welches sich auf dem Deckel-
boden an der Position des zu integrierenden Ent-
gasungseinsatzes befindet. Der Durchmesser des 
Loches sollte mindestens 2,5 mm betragen. Dieses 
Loch darf von außen nicht verschlossen werden 
– beispielsweise durch Verpackungsfolien, Ver-
schmutzung oder andere Behältnisse beim Stapeln 
auf Paletten. 

Hinweis
Bitte besuchen Sie unsere Website www.fluxx-sabeu.com, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit 
auch ohne Mitteilung ändern. Die Angaben in diesem Dokument verpflichten SABEU in keiner Weise. SABEU kann für eventuelle Fehler in diesem Dokument nicht verantwortlich 
gemacht werden.

Anwendungsbeispiele

	Q �Flüssige  
Lebensmittel

	Q Gefahrstoffe  
und andere  
Chemikalien

	Q �Agrochemikalien

	Q �Reinigungsmittel�

	Q Hygiene- und  
Pflegeprodukte

FLUXX® Entgasungseinsätze
Gebrauchsanweisung



  SABEU GmbH & Co. KG  ·  Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße 10  ·  37154 Northeim
  +49 5551 9101-241  ·     vertrieb@sabeu.com  ·    www.fluxx-sabeu.com

 

©
 S

A
B

E
U

 G
m

b
H

 &
 C

o.
 K

G
 | 

12
23

-0
01

1-
0

0
3

-D
E

-2
30

9

Installationsanleitung
Die FLUXX® Entgasungseinsätze können schnell und einfach in kundenindividuelle Verschlüsse eingebaut werden. Hierfür muss 
die Aufnahme des Verschlusses den maßlichen Anforderungen der Entgasungseinsätze entsprechen. Die zu beachtende Maß-
haltigkeit der einzelnen Produktlösung ist der jeweiligen technischen Zeichnung zu entnehmen.
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